
Priloga 7 

Zasnova programa obratovalnega monitoringa radioaktivnosti skladišča in odlagališča 

nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 

 

Vrsta in opis 

merjenja 

Vrsta vzorca Vzorčevalno mesto Pogostost 

vzorčevanja 

Pogostost 

meritve 

ZUNANJE SEVANJE 

luminiscenčni 

dozimeter 

doza zunanjega sevanja 6 LD 

(4 stranice, zgoraj in 

eno referenčno 

mesto) 

kontinuirno 1 x na mesec 

ZRAK (EMISIJE) 
222

Rn zrak – detektor sledi izpuh iz skladišča ali 

na podlagi meritev v 

skladišču in časov 

obratovanja 

ventilacijskega 

sistema 

kontinuirno 1 x na mesec 

visokoločljivostna 

spektrometrija gama 

aerosolni filter izpuh iz skladišča kontinuirno 1 x na mesec 

PODTALNICA 

visokoločljivostna 

spektrometrija gama 

Tekočina vrtina 1 x letno 1 x letno 

TEKOČINSKI IZPUSTI (EMISIJE) 

visokoločljivostna 

spektrometrija gama 

tekočina zbiralnik vsakokrat pred 

izpuščanjem 

sprotna 

 

 


