PRILOGA 111

TEHNICNA DOKUMENTACIJA, KI JO DOBAVI PROIZVAJALEC

Dokumentacija, navedena v 8. ¢lenu, mora vsebovati vse ustrezne podatke o sredstvih, ki jih
je uporabil proizvajalec za zagotovitev, da je osebna varovalna oprema skladna z osnovnimi
zahtevami, ki se nanaSajo nanjo.

Pri tipih osebne varovalne opreme, navedenih v 2. tocki prvega odstavka 4. ¢lena (navadna
osebna varovalna oprema) in 3. tocki prvega odstavka 4. Clena (zahtevna osebna varovalna
oprema), mora dokumentacija Se zlasti vsebovati:

1. proizvajal¢evo tehni¢no dokumentacijo, ki jo sestavljajo:

a) splosni in podrobni naérti osebnega varovanja, ki jih, kjer je ustrezno, spremljajo
racunski podatki in rezultati preskusov prototipa, ¢e so potrebni za overitev skladnosti
z osnovnimi zahtevami;

b) iz¢rpen seznam glavnih varnostnih zahtev in harmoniziranih standardov ali drugih
tehni¢nih specifikacij, navedenih v 5. in 13. ¢lenu tega pravilnika, ob upoStevanju
zasnove tipa.

2. opis nadzornih in preskusnih zmogljivosti, ki jih je treba uporabljati v proizvajalcevi
tovarni za preveritev skladnosti proizvodnje osebne varovalne opreme s harmoniziranimi
standardi ali drugimi tehni¢nimi specifikacijami in ohranjanje ravni kakovosti,

3. izvod navodila, navedenega v 1.4., Priloge 1.



