PRILOGA llI

Dolo¢anje viSine obratovalnih podpor za elektri€no energijo

Visina obratovalne podpore

Obratovalne podpore se doloc€ijo tako, da se od skupnih referencnih stroSkov za proizvodno napravo
OVE in velikostni razred iz priloge I, ki se letno ali pogosteje usklajujejo glede na referenéne stroSke
energentov, odsteje cena, ki jo lahko elektri€na energija iz proizvodne naprave OVE doseze na trgu z
elektricno energijo.

Visino obratovalne podpore v EUR /MWh dolo&a enacba:

obratovalna podpora (leto i) = referencni stro$ki (leto i) — referenéna cena el. energije (leto i) x B

ReferenCna cena elektriCcne energije je priCakovana trzna cena elektricne energije iz napovedi
Agencije za energijo o referencnih trznih cenah energije.

Faktor B izraza znacilnosti obratovanja posameznih vrst proizvodnih naprav OVE ter s tem kakovost
proizvedene elektricne energije in trzno mo¢, ki vplivata na doseZeno ceno elektricne energije iz teh
proizvodnih naprav na trgu z elektri€no energijo.

Iziemoma je obratovalna podpora za proizvodne naprave OVE na lesno biomaso v sosezigu z
energenti fosilnega izvora, pri katerem biomasa pomeni manj kot 5 % celotne dovedene primarne
energije, enaka dolo¢enim referenénim stroSkom.

Faktor B za velikostne razrede proizvodnih naprav OVE

Velikostni | Hidro- Veter | Son¢na | Geoter- | Biomas | Bioplin | Pliniz | Odlaga- | Biolosk
razred energija energija | malna a blata liS€ni o]
energija Cistilnih plin razgrad
naprav ljivi
odpadki
mikro 0,86 0,80 0,88 0,92 0, 88 0,88 0,92 0,92 0,92
(< 50 kw)
mala 0,86 0,80 0,88 0,92 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92
(< 1MW)
srednja 090 0, 80 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
(do 10
MW)
velika 0,90 0,86 1 0,92 0,92 1 1 1 0,92
(do 125
MW)




1 Obratovalne podpore za elektriéno energijo iz proizvodnih naprav OVE — hidroenergija

Velikostni razred Obratovalna podpora
proizvodne naprave [EUR/MWNh]
mikro (< 50 kW) 49,57

mala (< 1 MW) 36,71
srednja (do 10 MW) 23,84

velika (do 125 MW) 18,07

2 Obratovalne podpore za elektriéno energijo iz proizvodnih naprav OVE — vetrna energija

Velikostni razred Obratovalna podpora
proizvodne naprave [EUR/MWNh]

mikro (< 50 kW)

Mala (< 1 MW) 43,38

srednja (do 10 MW)

velika (do 125 MW) 30,84

3 Obratovalne podpore za elektriéno energijo iz fotovoltai¢nih proizvodnih naprav

Pri dolo¢anju viSine obratovalne podpore se upostevajo referen¢ni stroski iz prvega odstavka 3. tocke
priloge | te uredbe.

3.1 Obratovalne podpore za elektricno energijo iz fotovoltaiénih proizvodnih naprav, ki so
postavljene na stavbah

Velikostni razred Obratovalna podpora
proizvodne naprave
[EUR/MWNh]
mikro (< 50 kW) 100,90
mala (< 1 MW) 88,09
srednja (do 10 MW) 63,08
velika (do 125 MW) 45,55




FotovoltaiCna proizvodna naprava skupne nazivne moci do vkljuéno 5 kW, ki je priklju€ena v stavbi za
Stevcem konénega uporabnika, je upravi¢ena do dodatka v viSini 5 % referencnih strodkov.

3.2 Obratovalne podpore za elektriéno energijo iz ostalih fotovoltai¢nih proizvodnih naprav

Velikostni razred Obratovalna podpora
proizvodne naprave [EUR/MWNh]
mikro (< 50 kW) 91,85

mala (< 1 MW) 80,76
srednja (do 10 MW) 53,91

velika (do 125 MW) 41,40

4 Obratovalne podpore za elektricno energijo iz proizvodnih naprav OVE — geotermalna

energija
Velikostni razred Obratovalna podpora
proizvodne naprave [EUR/MWNh]
mikro (< 50 kW) !
mala (< 1 MW)

92,67

srednja (do 10 MW)
velika (do 125 MW) !

! Dologi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. &lena

te uredbe.

Ce se letno koristno izrabi toplota v obsegu ve& kot 30 % vhodne geotermalne energije, je proizvodna
naprava OVE upravi¢ena do izplaCila dodatka v viSini 10 % obratovalne podpore.



5 Obratovalne podpore za elektricno energijo iz proizvodnih naprav OVE — biomasa

5.1 Obratovalne podpore za elektri€no energijo iz proizvodnih naprav OVE na lesnho biomaso,
pri katerih lesna biomasa pomeni ve¢ kot 90 % dovedene primarne energije goriva

Velikostni razred Obratovalna podpora
proizvodne naprave [EUR/MWh]
mikro (< 50 kW) !

mala (< 1 MW) 165,20
srednja (do 10 MW) 107,63

velika (do 125 MW) !

! Dologi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. &lena

te uredbe.

5.2 Obratovalne podpore za elektricno energijo iz proizvodnih naprav OVE na lesno biomaso
v sosezigu z energenti fosilnega izvora, pri katerem lesna biomasa pomeni ve¢ kot 5 %
dovedene energije goriva

Velikostni razred Obratovalna podpora
proizvodne naprave [EUR/MWNh]

mikro (< 50 kW)

mala (< 1 MW) 42,74

srednja (do 10 MW)

velika (do 125 MW) !

! Dologi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. &lena

te uredbe.

5.3 Obratovalne podpore za elektri€no energijo iz proizvodnih naprav OVE na lesno biomaso
v sosezigu z energenti fosilnega izvora, pri katerem lesna biomasa pomeni manj kot 5 %
dovedene energije goriva

Velikostni razred Obratovalna podpora
proizvodne naprave [EUR/MWNh]

mikro (< 50 kW)

mala (< 1 MW)

26,40
srednja (do 10 MW)

velika (do 125 MW)




6 Obratovalne podpore za elektri€no energijo iz proizvodnih naprav OVE — bioplin

6.1 Obratovalne podpore za elektricno energijo iz proizvodnih naprav OVE na bioplin,
proizveden iz biomase

Velikostni razred Obratovalna podpora
proizvodne naprave [EUR/MWh]
mikro (< 50 kW) 102,85

mala (< 1 MW) 96,61
srednja (do 10 MW) 80,97

velika (do 125 MW) /

6.2 Obratovalne podpore za elektricno energijo iz proizvodnih naprav OVE na bioplin,
proizveden iz biolosko razgradiljivih odpadkov

Velikostni razred Obratovalna podpora
proizvodne naprave [EUR/MWNh]
mikro (< 50 kW) /

mala (< 1 MW) 80,08
srednja (do 10 MW) 69,35

velika (do 125 MW) /

Ce se letno koristno izrabi toplota v obsegu veé& kot 15 % vhodne energije bioplina, je proizvodna
naprava OVE upraviCena do izplacila dodatka v viSini 10 % obratovalne podpore. Toplota iz
bioplinarne, ki se porabi za pridobivanje bioplina, se ne Steje za koristno toploto.

Ce gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko veé kot 30 % substrata za pridobivanje bioplina, je
proizvodna naprava OVE upravi¢ena do izplacila dodatka v viSini 10 % obratovalne podpore.

Ce gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko ve¢ kot 70 % substrata za pridobivanje bioplina, je
proizvodna naprava OVE z nazivno elektricno moc&jo do 200 kW upravi¢ena do izplacila dodatka v
viSini 20 % obratovalne podpore.



7 Obratovalne podpore za elektricno energijo iz proizvodnih naprav OVE - plin iz blata
Cistilnih naprav odpadnih vod

Velikostni razred

Obratovalna podpora

proizvodne naprave [EUR/MWNh]
mikro (< 50 kW) 26,04
mala (< 1 MW) 14,62
srednja (do 10 MW) 6,94

velika (do 125 MW)

/

Ce se letno koristno izrabi toplota v obsegu veé kot 15 % vhodne energije plina iz blata gistilnih naprav
odpadnih vod, je proizvodna naprava OVE upravic¢ena do izplacila dodatka v viSini 10 % obratovalne

podpore.

8 Obratovalne podpore za elektricno energijo iz proizvodnih naprav OVE — odlagalis$¢ni plin

Velikostni razred

Obratovalna podpora

proizvodne naprave [EUR/MWNh]
mikro (< 50 kW) 39,53
mala (< 1 MW) 7,67
srednja (do 10 MW) 2,52

velika (do 125 MW)

/

Ce se letno koristno izrabi toplota v obsegu veé kot 15 % vhodne energije odlagalid¢nega plina, je
proizvodna naprava OVE upravi¢ena do izpladila dodatka v viSini 10 % obratovalne podpore.

9 Obratovalne podpore za elektricno energijo iz proizvodnih naprav OVE - bioloSko

razgradljivi odpadki

Velikostni razred

Obratovalna podpora

proizvodne naprave [EUR/MWh]
mikro (< 50 kW) /
mala (< 1 MW) 17,64
srednja (do 10 MW) 14,54
velika (do 125 MW) /

Ce se letno koristno izrabi toplota v obsegu ve& kot 30 % vhodne energije biolosko razgradljivih
odpadkov, je proizvodna naprava OVE upravi¢ena do izplacCila dodatka v visini 10 % obratovalne

podpore.




