
PRILOGA 2 

Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za enosobne kurilne naprave 
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Grelniki prostorov z 
ravnim kuriščem  

 SIST EN 13240   2,0 0,075 1,25 0,04 73 

Grelniki prostorov s 
polnilnim kuriščem  

 SIST EN 13240  2,5 0,075 1,25 0,04 70 

Naprave na trdno 
gorivo, ki počasi 
oddaja toploto 

 SIST EN 15250  2,0 0,075 1,25 0,04 75 

Kaminski vložki 
(zaprti obratovalni 
način) 

 SIST EN 13229 2,0 0,075 1,25 0,04 75 

Vložki lončenih peči z 
ravnim kuriščem 

 SIST EN 13229/A1  2,0 0,075 1,25 0,04 80 

Vložki lončenih peči s 
polnilnim kuriščem 

 SIST EN 13229/A1 2,5 0,075 1,25 0,04 80 

Štedilniki na trdno 
gorivo 

 SIST EN 12815 3,0 0,075 1,50 0,04 70 

Grelni štedilniki na 
trdno gorivo 

 SIST EN 12815 3,5 0,075 1,50 0,04 75 

Peletne peči brez 
vodnega 
izmenjevalnika  

 SIST EN 14785 0,40 0,05 0,25 0,03 85 

Peletne peči z 
vodnim toplotnim 
izmenjevalnikom 

SIST EN 14785 0,40 0,03 0,25 0,02 90 

 
Za druge enosobne kurilne naprave, ki niso uvrščene v eno od vrst enosobnih kurilnih naprav v preglednici, 
se uporablja tehnični standard za grelnik prostorov z ravnim kuriščem SIST EN 13240. 

Za druge enosobne kurilne naprave za kuhanje in pečenje oziroma kuhanje, pečenje in ogrevanje, ki niso 
uvrščene v eno od vrst enosobnih kurilnih naprav v preglednici, se uporablja tehnični standard za štedilnike 
SIST EN 12815. 


